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OggettO: SCE 300 – Equipaggiamento per la calibrazione sensori Radar 

PROADAS 

SCE 300 è un’attrezzatura per la calibrazione di sensori RADAR presenti nei veicoli dei seguenti 
costruttori: Honda, Mazda, Toyota,  Subaru, Kia-Hyundai, Mitsubishi. Il codice a listino è 0-62102501.

SCE 300 è intuitivo, Il software 
PROADAS guida l’operatore nelle varie 
procedure di allineamento del sistema 
evitando errori di posizionamento; è 
compatibile con Diagnosi ufficiale 
OEM e  Multimarca (in questo caso 
è necessario che lo specifico sensore 
ADAS sia gestito all’interno del 
dispositivo di diagnosi).

√  SCE 300 permette un posizionamento veloce e preciso !

Puntatori laser che comunicano le misure della distanza e altezza in modalità 
wireless per un veloce e preciso posizionamento rispetto il sensore radar.
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Puntatore laser linea, per un corretto e veloce allineamento 
rispetto al veicolo. 

√  Controllo posizionamento tramite software !

Veloce posizionamento del sistema attraverso dati misurati in tempo reale nel software.

Risparmio di tempo rispetto 
ai sistemi tradizionali

Le misure di distanza e 
altezza sono comunicate al 
software in modalità wireless
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Dotazione Standard

    Base di supporto con 3 piedi regolabili

    Asta verticale equipaggiata di targa adesiva millimetrata

    N.2 supporti per puntatori laser*

    N.1 puntatore laser linea 

Accessori Opzionali 

    Riflettore di calibrazione tipo 1 per i marchi Toyota, Honda and Subaru - cod. 8-62100046  

    Puntatori Laser BT* 

*Per i clienti in possesso del sistema PROADAS si utilizzano gli stessi puntatori.


