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OggettO: NuOva gamma StaziONi a/C 2021  

miSCeLLaNeOuS

Abbiamo il piacere di informarvi che la gamma delle stazioni di servizio aria condizionata si è evoluta e aggiornata. 

Di seguito vi presentiamo i nuovi modelli disponibili dal mese di Maggio 2021:

A/C 1100

A/C 1105

A/C 1600       

A/C 1605

A/C 1100  -  A/C 1105 

Il perfetto equipaggiamento “Tutto Fare” per la manutenzione di impianti A/C ! 

Stazione Automatica per Auto e Veicoli commerciali per refrigerante R-134a (A/C 1100) e R-1234yf (A/C 1105)

Funzioni Manuale e Automatico delle fasi:

 Recupero Olio e Refrigerante

 Vuoto

 Test micro-perdite

 Ricarica nuovo Olio e Refrigerante
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      Display LCD 192x64 pixels

Funzione FHS (Full Hybrid System), gestione veicoli Ibridi)

Capacità serbatoio refrigerante 12 Kg

Funzione Flushing, ciclo di lavaggio circuito

Funzione Recuperatore manuale del refrigerante

Fascia riscaldante incorporata

Immediato accesso per manutenzione straordinaria tramite dedicato sportellino nella parte posteriore

Compressore rotativo con efficienza di recupero > 98%

Gestione di n.2 flaconi, olio PAG/POE e Esausto

N.2 manometri per alta/bassa pressione

N.1 manometro per controllo pressione bombola

Scarico incondensabili manuale

Connessione rapida e sicura dei falconi

attraverso attacchi rapidi

Accesso rapido all’interno della stazione

per svolgere manutenzione tramite sportellino dedicato
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A/C 1600  -  A/C 1605 

Orientata ai professionisti della manutenzione degli impianti A/C ! 

Stazione Completamente Automatica per Auto e Veicoli commerciali per refrigerante R-134a (A/C 1600) e R-1234yf (A/C 1605)

Funzioni Manuale e Automatico delle fasi:

 Recupero Olio e Refrigerante

 Vuoto

 Test micro-perdite

 Ricarica nuovo Olio e Refrigerante

 Funzione FHS (Full Hybrid System), gestione veicoli Ibridi)

 Capacità serbatoio refrigerante 12 Kg

 Funzione Flushing, ciclo di lavaggio circuito

 Funzione Recuperatore automatica del refrigerante

 Fascia riscaldante incorporata

 Immediato accesso per manutenzione straordinaria tramite dedicato sportellino nella parte posteriore
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Compressore rotativo con efficienza di recupero > 98%

Gestione di n.3 flaconi, olio PAG/POE e Esausto

N.2 manometri per alta/bassa pressione

Scarico incondensabili automatico

Controllo elettronico pressione bombola

      Display TFT-LCD 7” a colori 800x480 pixels

      Interfaccia grafica intuitiva 

Connessione rapida e sicura dei falconi

attraverso attacchi rapidi

Accesso rapido all’interno della stazione

per svolgere manutenzione tramite sportellino dedicato
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DaTi TeCniCi

a/C 1100 a/C 1105 a/C 1600 a/C 1605
alimentazione 230V 1ph 50-60Hz 230V 1ph 50-60Hz 230V 1ph 50-60Hz 230V 1ph 50-60Hz

Refrigerante R-134a R-1234yf R-134a R-1234yf

Pompa a vuoto
100-115 l/min 

(50-60Hz)

100-115 l/min

 (50-60Hz)

100-115 l/min

 (50-60Hz)

100-115 l/min 

(50-60Hz)

Capacità serbatoio 
refrigerante 

12 Kg 12 Kg 12 Kg 12 Kg

n Serbatoi Olio 2 x 250 ml 2 x 250 ml 3 x 250 ml 3 x 250 ml

Compressore rotativo 6,45 cc 6,45 cc 6,45 cc 6,45 cc

Dimensioni (axLxP) 1040x750x610 1040x750x610 1040x750x610 1040x750x610

Peso 93 Kg 93 Kg 104,5 Kg 104,5 Kg

Gestione veicoli Ibridi

Recupero refrigerante

Aggiornamenti WiFi

Assistenza-Diagnosi remota

Data base aggiornabile tramite WiFi o USB

Stampante, disponibile di serie o opzionale

Conforme ai requisiti per il credito d’imposta Piano Industria 4.0

Controllo remoto della stazione tramite APP (Coming Soon!)

 Controllo dello stato della stazione

 Abilitare/disabilitare funzioni

 Abilitare aggiornamenti software

assistenza/Diagnosi remota della stazione (Patent pending)

 Verifica dello stato dell’impianto-circuito A/C

 Lettura stato ingressi e attivazione uscite del circuito A/C

 Formazione sull’utilizzo della stazione

CaRaTTeRiSTiCHe COmuni a TuTTi i mODeLLi: 
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Di seguito trovate tutti i codici delle nuove stazioni :

nOme PRODOTTO DeSCRiziOne CODiCe

a/C 1100

Stazione A/C per refrigerante r-134a, Funzioni Manuali e Automatiche, 
Recupero-Riciclo-Ricarica, Gestione vecioli Ibridi, Display LCD 192x64pixels, 
Connettività WiFi/BT 0-66500201/00

a/C 1105

Stazione A/C per refrigerante r-1234yf, Funzioni Manuali e Automatiche, 
Recupero-Riciclo-Ricarica, Gestione vecioli Ibridi, Display LCD 192x64pixels, 
Connettività WiFi/BT 0-66500301/00

a/C 1600

Stazione A/C completamente automatica per refrigerante r-134a, Funzioni 
Manuali e Automatiche, Recupero-Riciclo-Ricarica, Gestione vecioli Ibridi, TFT-
LCD RGB display 7" 800x480 pixels, Connettività WiFi/BT 0-66500401/00

a/C 1605

Stazione A/C completamente automatica per refrigerante r-1234yf, Funzioni 
Manuali e Automatiche, Recupero-Riciclo-Ricarica, Gestione vecioli Ibridi, TFT-
LCD RGB display 7" 800x480 pixels, Connettività WiFi/BT 0-66500501/00

a/C 1100P

Stazione A/C per refrigerante r-134a, Funzioni Manuali e Automatiche, 
Recupero-Riciclo-Ricarica, Gestione vecioli Ibridi, Display LCD 192x64pixels, 
Connettività WiFi/BT, Stampante 0-66500601/00

a/C 1105P

Stazione A/C per refrigerante r-1234yf, Funzioni Manuali e Automatiche, 
Recupero-Riciclo-Ricarica, Gestione vecioli Ibridi, Display LCD 192x64pixels, 
Connettività WiFi/BT, Stampante 0-66500701/00

a/C 1600P

Stazione A/C completamente automatica per refrigerante r-134a, Funzioni 
Manuali e Automatiche, Recupero-Riciclo-Ricarica, Gestione vecioli Ibridi, TFT-
LCD RGB display 7" 800x480 pixels, Connettività WiFi/BT, Stampante 0-66500801/00

a/C 1605P

Stazione A/C completamente automatica per refrigerante r-1234yf, 
Funzioni Manuali e Automatiche, Recupero-Riciclo-Ricarica, Gestione 
vecioli Ibridi, TFT-LCD RGB display 7” 800x480 pixels, Connettività WiFi/
BT, Stampante

0-66500901/00


