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para Serviço Móvel
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Desmontadora de neumáticos electrohidráulica para Servicio Móvil
Desmonta pneus eletro-hidráulico para Serviço Móvel

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS
Motor para la rotación Motor para a rotação 1,1 kW eléctrico - elétrico
Velocidad de rotación Velocidade de rotação 6 rpm
Par de rotación Torque de rotação 1600 Nm
Capacidad de bloqueo Capacidade de bloqueio 13" ÷ 26"
Diámetro máximo del neumático Diâmetro máximo do pneu 1.380 mm - 54"
Anchura máxima del neumático Largura máxima do pneu 520 ÷ 960 mm - 21" ÷ 38"
Peso máximo de la rueda Peso máximo da roda 1000 kg
Diámetro mínimo del orificio central de la rueda Diâmetro mínimo furo central da roda 130 mm - 5"
Altura mínima de trabajo en el eje del mandril Altura mínima de trabalho no eixo do mandril 350 mm - 13,5"
Estribo de apoyo para el pie Plataforma de apoio para os pés regulable - regulável
Mando manual para emergencia Comando manual para emergência sí / sim
Protección cable centralita de mando Protecção do cabo da central de comando sí / sim
Generador - Gerador
Voltaje Voltagem 230V - 1Ph / 400V - 3Ph
Potencia de salida Potência de saída 1320W - 1Ph / 4400W - 3Ph
Número de conectores Número de conectores 1_1Ph / 1_3Ph
Reserva de aire - Reserva de ar
Capacidad Capacidade 120 l

ACCESORIOS RECOMENDADOS

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

ACCESORIOS - ACESSÓRIOS 

DIMENSIONES TOTALES - DIMENSÃO TOTAL

STANDARD RECOMENDADOS

A. 801227195 – Tenaza para llantas en aleación
B. 8-12100030 – Disco de destalonato

A. 801227195 – Pinca para aros de aluminio
B. 8-12100030 – Disco descolador 

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. 
Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio. 
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Peso neto 
Peso líquido

540 kg
860 kg (con generador - com gerador)

Altura máxima umbral de carga furgoneta   
Altura máxima limiar de carga furgão

750 mm   
750 mm
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Max. 1675

Min 1168 - Max. 1620


