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Démonte-pneu électro-hydraulique pour le Service Mobile
Elektrohydraulische Reifenmontiermaschine für Mobilen Service

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN
Moteur pour la rotation Motor für die Drehung 1,1 kW électrique - Elektro
Vitesse de rotation Drehgeschwindigkeit 6 rpm
Couple de rotation Drehmoment 1600 Nm
Force de blocage Spannweite 13" ÷ 26"
Diamètre max. pneu Max. Reifendurchmesser 1.380 mm - 54"
Largeur max. pneu Max. Reifenbreite 520 ÷ 960 mm - 21" ÷ 38"
Poids max. roue Max. Radgewicht 1000 kg
Diamètre min. trou central roue Mind. Ø Radnabenöffnung 130 mm - 5"
Hauteur min. de travail à l’axe du mandrin Mindestarbeitshöhe der Spindelachse 350 mm - 13,5"
Appui-pied Fußbrett réglable - einstellbar
Commande manuelle d’urgence Handsteuerung für den Notfall oui / Jawohl
Protection câble centrale de commande Kabelschutz Steuergerät oui / Jawohl
Générateur - Generator
Voltage Spannung 230V - 1Ph / 400V - 3Ph
Puissance de sortie Ausgangsleistung 1320W - 1Ph / 4400W - 3Ph
Nombre de connecteurs Steckeranzahl 1_1Ph / 1_3Ph
Réserve d’air - Air reserve
Capacité Leistung 120 l

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ZUBEHÖR EMPFOHLEN

ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

DIMENSIONS HORS TOUT -  GESAMTABMESSUNGEN

STANDARD RECOMMANDÉS - EMPFOHLEN

A. 801227195 – Pince pour jantes en alliage.
B. 8-12100030 – Disco détalonneur 

A. 801227195 – Zange für Leichmetallfelgen
B. 8-12100030 – Abdrückscheibe

Les photographies, caractéristiques et données techniques n’engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. - Die Fotografien, die angegebenen
Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Poids net  
Nettogewicht

540 kg
860 kg (avec générateur - mit Generator) 

Hauteur maximale limite de charge fourgon  
Maximale Höhe der Ladekante des Lieferwagen

750 mm   
750 mm
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Min 1168 - Max. 1620


