PLATAFORMA DE ELEVACAO HIDRAULICA

DE 2 COLUNAS COM BASE

(Z-lm HCA002 B SE

Confiabilidade e essencial.
Desempenho concreto.

Na elevacdo diaria da oficina, a confiabilidade e a robustez sao essenciais.
0 HC4002 B SE foi criado para garantir uma operagao estavel, segura e
duradoura com uma configuragdo técnica testada e comprovada.

Projetado para mercados fora da CE e em conformidade com as normas AS/NZS 1418.9:1996
e AS/NZS 2550.9:1996, esse modelo representa uma solucao pratica para oficinas que
precisam de uma ponte de alto desempenho, facil de usar e com posicionamento competitivo.
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Capacidade de

elevacao de 4.000
Poténcia adequada para a operagao
diaria.

Com uma capacidade de carga de 4.000 kg,
o HC4002 B SE foi projetado para atender a
uma grande variedade de veiculos de passeio

e comerciais leves, garantindo estabilidade e
seguranca em todas as fases do trabalho.

Novo conjunto de
bracos reforcados
de 2 estagios + 2
estagios

Elaborado para durar mais e oferecer
cobertura versatil para a frota.

O novo conjunto de bragos foi desenvolvido de
acordo com uma distribuicao de carga 60:40, que
€ mais rigorosa do que o padrao 50:50 adotado por
muitos concorrentes. Testes de ciclo de até 10.000
ciclos e testes de sobrecarga de 125% confirmam
a alta robustez do sistema.

Configuracdo de estagio duplo dianteiro e traseiro
com amortecedores de estagio Unico (altura
minima de 100 mm - maxima de 140 mm) para
maior adaptabilidade a diferentes tipos de veiculos.

Instalacao

otimi2ada
Requisitos estruturais reduzidos.

Exige uma espessura minima de piso de 140 mm
(dependendo dos parafusos de ancoragem), facilitando
a instalagdo em vérios contextos de oficina.

Operacao manual
simples
Controle direto, gestao imediata.

Sistema totalmente manual para operagdo intuitiva
e manutencao simplificada. Uma solugdo econémica
e pratica para oficinas que exigem confiabilidade
operacional sem complexidade eletronica.

O sistema de liberagdo manual de um lado permite
uma liberagdo mais réapida e conveniente do que
0s sistemas de dois lados existentes no mercado,
melhorando a ergonomia e a seguranca operacional.
Além disso, o abaixamento manual por meio de uma
alavanca de pressao permite o controle preciso do
movimento, garantindo um abaixamento suave e
seguro do veiculo.
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Circuito hidraulico otimizado

Estabilidade ao longo do tempo, desgaste reduzido.

O circuito hidraulico aprimorado garante uma sincronizagao estavel e duravel, reduzindo o desgaste dos
componentes e garantindo confiabilidade a longo prazo.

Liberacao manual de um lado e
proteces integradas

Mais rapido. Mais seguro.

Equipado com protecdes de borracha na porta e nos pés, bem como sistema de parada de rotacédo dos
bracos com setor dentado, para garantir a seguranca e o controle durante o posicionamento.

protetores de
borracha

Carro com acionamento por corrente

Confiabilidade mecanica comprovada.

O sistema de elevacao acionado por corrente garante robustez e confiabilidade ao longo do tempo, mesmo
sob uso intensivo.

Cilindros de

alta eficiéncia

com cabos de
sincroniz2acao
Movimento uniforme e equilibrado.

A acao combinada dos cilindros de empuxo e dos
cabos de sincronizacdo garante uma elevacao
uniforme e estavel do veiculo.




ACESSORIOS DIMENSOES

RECOMENDADOS

8-43100273
Kit de buchas de fixagao

Cod. DPTCO00660 04/2026

x12

T.
WUy

Para mais informagdes, consulte o catalogo completo de acessérios

J261-2100000
Tampdes de rosca dupla
(Min. 35mm - Max. 111 mm)

J161-1000006
Kit de extensdes para tampdes
150 mm

130

1090

DISPONIVEL EM
2 CONFIGURACOES

IGI ) VERMEL /
Colunas | vermelho RAL 3002 martelado cinza claro RAL 7040 martelado

Carrinho | cinza escuro RAL 7016 martelado cinza escuro RAL 7016 martelado

Bragos cinza escuro RAL 7016 martelado cinza escuro RAL 7016 martelado
i)
L
Base vermelho RAL 3002 martelado cinza claro RAL 7040 martelado E
=
Cabinet | plastico plastico 2
[}
V4 g
Capacidade de elevacao 4000 kg é
o
Tempo de elevacao 40 s g
Tempo de descida 40 s %
Altura atil minima 105 mm E
Altura de elevacio 1900 mm 3
Distancia entre colunas 2800 mm %
Altura méaxima de elevagao 2823 mm é
Motor elétrico 230/400 v - 3 Ph - 50/60 Hz 3
230 v - 1 Ph - 50/60 Hz Gué
Oleo hidraulico recomendado ESSO NUTO H32 ou equivalente (ISO VG32) _ 10 L =
*Este produto nao esta disponivel para venda na Europa %
TECO é uma marca do grupo Nexion spa ig”
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE) 0 o -
<

Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato (RE)
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